
通信規格は、Zigbee(IEEE802.15.4)を採用。
1台で2,000台の電子ラベル(ESL)を制御可能。

無線ハンディターミナルを活用し、1次元コードや
QRコードによる在庫管理や工程管理などと連動さ
せる事も可能。

システム構成

製品仕様

システム構成/製品仕様

電子ラベル(ESL)
システム

リアルタイムに現場の

見える化

Zigbeeアクセスポイント

通信規格 Zigbee(IEEE802.15.4)

ネットワーク Ethernet(10/100 Base)

通信距離 最大30M

電源 DC 5V/3A、PoE対応

サイズ 210×210×40 mm

重量 約 445g

1.6インチ 2.2インチ 2.9インチ

電子ラベル(ESL)

サイズ(インチ) 1.6 / 2.2 / 2.9 / 4.2 / 5.8 / 7.5

動作温度 0 ～ 40℃

通信規格 Zigbee(IEEE802.15.4)

電源 ボタン電池(CR2450)

4.2インチ 5.8インチ

Ethernet

電子ラベル(ESL)システム

無線基地局(Zigbeeアクセスポイント)

電子ラベル(ESL)

管理端末(PC+ソフトウェア)

基幹サーバー
お客様管理システム(データベース)
管理端末に指示を出します。(TEXT形式)

電子ラベル(ESL)の管理、制御を行います。
各電子ラベルに表示内容の指示を出すほか、通信状
態や電源管理も行います。

基幹サーバーから送信されるデータを無線で正確か
つリアルタイムに表示更新できる電子ラベル(ESL)。

[ オプション ]

無線ハンディターミナル

7.5インチ

無線LANルーター



工程に今までにない情報を見える化

品名M3x6ネジナベ
番号 NFKM3x6 L5d

出荷日 2015/12/22

次工程 B-21
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AP4
緊急指示
送信

品名ドライバビット
番号 BTD9085DIO
出荷日 2015/12/22

次工程 A-05

AP5
探索指示
送信

製品探索

工程情報

緊急指示

品名M5x7 ナット
番号 NTSM5x7 U8K

出荷日 2015/12/05
次工程

D-11急ぎ品

ＥＳＬ工程管理システムとは


